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Armação positiva das lajes do pavimento Cobertura (Eixo Y)
escala 1:50
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Armação negativa das lajes do pavimento Cobertura (Eixo Y)
escala 1:50
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Armaduras de distribuição
Armadura Armadura de distribuição

N9 14 N1 ø5.0 c/20 C=115
N9 14 N2 ø5.0 c/20 C=351
N10 17 N3 ø5.0 c/20 C=287
N11 17 N4 ø5.0 c/20 C=607
N10 17 N5 ø5.0 c/20 C=608
N10 17 N5 ø5.0 c/20 C=608
N12 16 N6 ø5.0 c/20 C=405
N13 13 N7 ø5.0 c/20 C=753
N13 13 N4 ø5.0 c/20 C=607
N13 13 N5 ø5.0 c/20 C=608
N16 13 N5 ø5.0 c/20 C=608

N'2'

DETALHE DA ARMADURA SUPERIOR DE CONTINUIDADE DA LAJE
E MONTAGEM DA ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO 

3 N1 øX.X c/xx

Laje 1 Laje 2

Ferros de distribuição
Ferro Armadura de distribuição

6 N2 øX.X c/xxN1

PLANTA BAIXA

Viga
ISOMÉTRICA

Laje 1 Laje 2

Armaduras negativa (N1)
(continuidade das lajes)

Armaduras de distribuição (N2)
(amarração da arm. negativas)

Armadura negativa (superior)
(continuidade das lajes)

Armaduras de distribuição

Laje 1 Laje 2

Viga

eixo da viga
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Relação do aço
ELEMENTO AÇO N DIAM

(mm)
QUANT C.UNIT

(cm)
C.TOTAL

(cm)
Negativos Y CA60 1 5.0 14 115 1610

CA60 2 5.0 14 351 4914
CA60 3 5.0 17 287 4879
CA60 4 5.0 30 607 18210
CA60 5 5.0 60 608 36480
CA60 6 5.0 16 405 6480
CA60 7 5.0 13 753 9789
CA50 8 6.3 3 154 462
CA50 9 6.3 30 279 8370
CA50 10 6.3 116 324 37584
CA50 11 8.0 30 326 9780
CA50 12 8.0 27 310 8370
CA50 13 8.0 152 252 38304
CA50 14 10.0 1 135 135
CA50 15 10.0 3 136 408
CA50 16 10.0 30 256 7680

Positivos Y-1 CA50 1 10.0 1 512 512

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

6.3
8.0

10.0
5.0

464.2
564.6
87.4

823.7

124.9
245

59.2
139.6

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

429.2
139.6
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