
1) Quando um disjuntor ou fusível atua, desligando algum circuito ou a  instalação inteira,
a  causa pode ser uma sobrecarga ou um curto-circuito. Desligamentos frequentes são
sinais  de sobrecarga. por isso, NUNCA troque, simplesmente, seus disjuntores ou
fusíveis por outros de maior corrente (maior amperagem). Como regra, a troca de um
disjuntor ou fusível  por outro de maior corrente requer, antes, a troca dos fios e cabos
elétricos por outros de  maior seção (bitola).

2) Da mesma forma, nunca desative ou remova a chave automática de proteção contra
choques elétricos (Dispositivos DR), mesmo em caso de desligamentos sem causa
aparente.  Se os desligamentos forem frequentes e, principalmente, se as tentativas de
religar a chave  não tiverem êxito, isso significa, muito provavelmente, que a instalação
elétrica apresenta   anomalias internas, que só podem ser identificadas e corrigidas por
profissionais  qualificados.

 A DESATIVAÇÃO OU REMOÇÃO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINAÇÃO DE MEDIDA
PROTETORA CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS
USUÁRIOS  DA INSTALAÇÃO.

(FIXAR NO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO)
ADVERTÊNCIA:

x

neutro
Fase

Retorno

Terra
Número do Circuito

Legenda das simbologia das fiações

NOTAS:
- CONDUTORES NÃO COTADOS: Seção 2,5mm² (para os circuitos de
iluminação, não cotados, adotar 1,5mm²) - Todos são 750V flexíveis,
exceções são exibidas na planta;
-  TUBULAÇÃO NÃO COTADA: Ø3/4" (25mm) PVC antichama;
-  LÂMPADAS NÃO COTADAS DE 100VA;
- FIO TERRA DEVERÁ PASSAR EM TODOS OS CIRCUITOS E
POSSUEM A SEÇÃO DO MAIOR CONDUTOR NO ELETRODUTO
ONDE PASSAR;
 - OS CONDUTORES DEVERÃO SEGUIR AS SEGUINTES CORES:

FASES - BRANCO, PRETO E VERMELHO,
NEUTRO - AZUL CLARO,
TERRA - VERDE/VERDE AMARELO,
RETORNO - AMARELO.

ESCALA: 1 : 50

PROJETO ELÉTRICO - Pav. Térreo1

Este projeto não contempla o projeto de
Lógica e Telefonia, os pontos estão apenas
como referência para o respectivo projeto

Ponto de Espera para lógica

DIAGRAMA UNIFILAR - QD1

DIAGRAMA UNIFILAR - QD2

DIAGRAMA MULTIFILAR - QD1

DIAGRAMA MULTIFILAR - QD2
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Quadro de Cargas (QD2)
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 20 100 2900 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (kA) (A) (%) (%)
11 Iluminação - Corredor F+N+T B1 220 V 22 440 440 R 440 1.00 1.00 2.0 2.0 1.5 17.5 3 10 1.20 3.81 ERRO
12 Iluminação - Sala 01 F+N+T B1 220 V 24 480 480 R 480 1.00 1.00 2.2 2.2 1.5 17.5 3 10 0.28 2.89 OK
13 Tomadas - Sala 01 F+N+T B1 220 V 10 1111 1000 R 1000 1.00 1.00 5.1 5.1 2.5 24.0 3 10 0.25 2.85 OK
14 Split - Sala 01 F+N+T B1 220 V 1 3222 2900 T 2900 1.00 1.00 14.6 14.6 2.5 24.0 3 16 1.26 3.87 OK
15 Iluminação - Sala 02 F+N+T B1 220 V 16 320 320 R 320 1.00 1.00 1.5 1.5 1.5 17.5 3 10 0.26 2.87 OK
16 Tomadas - Sala 02 F+N+T B1 220 V 9 1000 900 R 900 1.00 1.00 4.5 4.5 2.5 24.0 3 10 0.27 2.88 OK
17 Split - Sala 02 F+N+T B1 220 V 1 3222 2900 T 2900 1.00 1.00 14.6 14.6 2.5 24.0 3 16 1.69 4.29 OK
20 Reserva F+N+T B1 220 V 2200 2200 S 2200 1.00 1.00 10.0 10.0 1.5 17.5 3 10 0.00 0.00 OK
21 Reserva F+N+T B1 220 V 2200 2200 S 2200 1.00 1.00 10.0 10.0 1.5 17.5 3 10 0.00 0.00 OK

TOTAL 62 19 2 14196 13340 R+S+T 3140 4400 5800

Quadro de Cargas (QD1)
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 20 100 1630 2900 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (kA) (A) (%) (%)
QD2 3F+N+T B1 380/220 V 14196 13340 R+S+T 3140 4400 5800 1.00 1.00 29.3 29.3 6 36.0 3 32 1.58 2.61 OK

1 Iluminação - Sala 03 e Laboratório 01 F+N+T B1 220 V 32 640 640 T 640 1.00 1.00 1.5 2.9 1.5 17.5 3 10 0.27 1.30 OK
2 Tomadas - Sala 03 F+N+T B1 220 V 9 1000 900 T 900 1.00 1.00 4.5 4.5 2.5 24.0 3 10 0.28 1.31 OK
3 Split - Sala 03 F+N+T B1 220 V 1 3222 2900 R 2900 1.00 1.00 14.6 14.6 2.5 24.0 3 16 1.77 2.80 OK
4 Tomadas - Laboratório 01 F+N+T B1 220 V 15 1667 1500 T 1500 1.00 0.80 9.5 7.6 2.5 24.0 3 10 0.49 1.51 OK
5 Split - Laboratório 01 F+N+T B1 220 V 1 3222 2900 R 2900 1.00 0.80 18.3 14.6 2.5 24.0 3 16 1.23 2.25 OK
6 Iluminação - Coordenação e Sala de Pesquisa F+N+T B1 220 V 8 160 160 R 160 1.00 1.00 0.7 0.7 1.5 17.5 3 10 0.10 1.13 OK
7 Tomadas - Coordenação F+N+T B1 220 V 11 1222 1100 S 1100 1.00 1.00 5.6 5.6 2.5 24.0 3 10 0.36 1.38 OK
8 Tomadas - Sala de Pesquisa F+N+T B1 220 V 10 1111 1000 R 1000 1.00 1.00 5.1 5.1 2.5 24.0 3 10 0.49 1.51 OK
9 Split - Coordenação F+N+T B1 220 V 1 1811 1630 S 1630 1.00 1.00 8.2 8.2 2.5 24.0 3 10 0.60 1.62 OK

10 Split - Sala de Pesquisa F+N+T B1 220 V 1 1811 1630 T 1630 1.00 1.00 8.2 8.2 2.5 24.0 3 10 0.86 1.89 OK
18 Reserva F+N+T B1 220 V 2200 2200 S 2200 1.00 1.00 10.0 10.0 1.5 17.5 3 10 0.00 0.00 OK
19 Reserva F+N+T B1 220 V 2200 2200 S 2200 1.00 1.00 10.0 10.0 1.5 17.5 3 10 0.00 0.00 OK

TOTAL 40 45 2 2 34462 32100 R+S+T 10100 11530 10470
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Tomadas - Sala de Pesquisa 8  1000 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5
DR

25 A

Split - Laboratório 015   2900 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Tomadas - Coordenação 7  1100 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5
DR

25 A

Iluminação - Coordenação e Sala de Pesquisa6    160 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

Iluminação - Sala 03 e Laboratório 01 1   640 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5
DR

25 A

Split - Coordenação9   1630 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Tomadas - Sala 03 2   900 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Split - Sala de Pesquisa10   1630 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Tomadas - Laboratório 01 4  1500 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Reserva18   2200 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

QD2 13340 W

32 A

Unipolar - PVC (70°C)
ø1 1/4"(PVC)

6

Reserva19   2200 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

Split - Sala 03 3  2900 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Potência instalada (W)
R  10100
S  11530
T  10470
Total  32100

Unipolar - PVC (70°C)
3#16(16)16mm²

Conduto ø1 1/2"(PVC)

63 A

Verde

QM1
KW.h

63 A
3 kA

16

R+S+T

Unipolar - PVC (70°C)
ø1 1/2"(PVC)

32 A
3 kA (13340 W)

R+S+T
6 Unipolar - PVC (70°C)

ø1 1/4"(PVC)

QD2

16 A
3 kA (2900 W)

R
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

3 (Split - Sala 03)

16 A
3 kA (2900 W)

R
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

5 (Split - Laboratório 01)

10 A
3 kA (160 W)

R
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

6 (Iluminação - Coordenação e Sala de Pesquisa)

10 A
3 kA (1630 W)

S
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

9 (Split - Coordenação)

10 A
3 kA (1630 W)

T
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

10 (Split - Sala de Pesquisa)

10 A
3 kA (2200 W)

S
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

18 (Reserva)

10 A
3 kA (2200 W)

S
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

19 (Reserva)

10 A
3 kA DR

25 A
(1000 W)

R
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

8 (Tomadas - Sala de Pesquisa)

10 A
3 kA DR

25 A
(1100 W)

S
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

7 (Tomadas - Coordenação)

DR

25 A

10 A
3 kA (640 W)

T
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

1 (Iluminação - Sala 03 e Laboratório 01)

10 A
3 kA (900 W)

T
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

2 (Tomadas - Sala 03)

10 A
3 kA (1500 W)

T
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

4 (Tomadas - Laboratório 01)

QD1
(32100 W)

Quadro de Demanda (QD1)

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes) 9.15 100.00 9.15
Uso Específico 25.31 100.00 25.31

TOTAL 34.46
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DR

40 A

Iluminação - Corredor 11   440 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

Tomadas - Sala 0216    900 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Iluminação - Sala 01 12   480 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

Split - Sala 0217   2900 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Tomadas - Sala 01 13  1000 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Reserva20   2200 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

Split - Sala 01 14  2900 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Reserva21   2200 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

Iluminação - Sala 02 15   320 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

Potência instalada (W)
R   3140
S   4400
T   5800
Total  13340

Unipolar - PVC (70°C)
3#6(6)6mm²

Conduto ø1 1/4"(PVC)

32 A

Verde

QD1 32 A
3 kA DR

40 A

6

R+S+T

Unipolar - PVC (70°C)
ø1 1/4"(PVC)

10 A
3 kA (440 W)

R
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

11 (Iluminação - Corredor)

10 A
3 kA (480 W)

R
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

12 (Iluminação - Sala 01)

10 A
3 kA (1000 W)

R
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

13 (Tomadas - Sala 01)

16 A
3 kA (2900 W)

T
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

14 (Split - Sala 01)

10 A
3 kA (320 W)

R
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

15 (Iluminação - Sala 02)

10 A
3 kA (900 W)

R
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

16 (Tomadas - Sala 02)

16 A
3 kA (2900 W)

T
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

17 (Split - Sala 02)

10 A
3 kA (2200 W)

S
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

20 (Reserva)

10 A
3 kA (2200 W)

S
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

21 (Reserva)

QD2
(13340 W)

Legenda de condutos

Elétrica

Teto

Alta

Média

Baixa

Piso

Legenda das indicações
ARC18000 Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 18000BTU
ARC30000 Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 30000BTU

Legenda

(2x) 2 Tomadas baixas a 0,30m do piso

Caixa 2x4" de embutir

<> Caixa de passagem

Entrada de serviço
Espera para rede lógica a 0,30m do piso
Interruptor paralelo 2 teclas - 1,10m do piso
Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso
Interruptores simples 2 teclas e Tomada hexagonal a 1,10m do piso
Ponto genérico de luz 2x20W

Quadro de distribuição

M
ED Quadro de medição

Tomada alta a 2,20m do piso
Tomada baixa a 0,30m do piso
Tomada média a 1,10m do piso

2.5

7

2xø1"

2.5 2.5

10 6 7 8 9

ø1"
2.5

2

ø1
" 2.

54

Térreo

Cobertura
(sem escala)

Esquema vertical elétrico

AL1 QM1 QD1 QD21 2 3

Quadro Esquema Tensão Pot. total. Pot. - R Pot. - S Pot. - T Demanda Total Demanda - R Demanda - S Demanda - T Seção Disj Conduto
(V) (W) (W) (W) (W) (VA) (VA) (VA) (VA) (mm2) (A)

QD2 3F+N+T 380/220 V 13340 3140 4400 5800 14196 3351 4400 6444 6 32 ø1 1/4"
QD1 3F+N+T 380/220 V 32100 10100 11530 10470 34462 11067 11833 11562 16 63 ø1 1/2"
QM1 3F+N+T 380/220 V 32100 10100 11530 10470 34462 11067 11833 11562 16 63 ø1 1/2"

Legenda de fiação

1
16

QM1
ø1 1/2"

2
16

QD1
ø1 1/2"

3
6

QD2
ø1 1/4"

CX1(Caixa de passagem, segue por baixo da laje e acima
do forro, apenas para facilitar a passagem da fiação)

O projeto dimensiona as instalações elétricas dos novos ambientes
para o bloco de aulas do curso de engenharia civil, as instalações
elétricas iniciam a partir do QD. 01, cuja alimentação deverá ser
verificada através da instalação existente e do projeto elétrico atual.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 01

FOLHA:CONTEÚDO:

01/01

BLOCO ENG. CIVIL - IF SERTÃO/CAMPUS SALGUEIRO
PROJETO ELÉTRICO

PROJETO ELÉTRICO
Pav. Térreo

LOCAL:   RUA CORONEL AMORIM, 76 - CENTRO - PETROLINA/PE - BRASIL
PROPRIETÁRIO:     INSTITUTO FEDERAL DO SERTÃO PERNAMBUCANO

PROPRIETÁRIO:

ENDEREÇO:

ESCALA:

DATA:

AUTOR DO PROJETO:

OBS:

INDICADA

RESP. TÉCNICO:

31 DE MAIO DE 2021

BR 232, KM 504, SENTIDO RECIFE, ZONA RURAL -  SALGUEIRO/PE - BRASIL

- Este projeto dimensiona as instalações elétricas dos novos
ambientes para o bloco de aulas do curso de engenharia civil,
as instalações elétricas iniciam a partir do QD. 01, cuja
alimentação deverá ser verificada através da instalação
existente e do projeto elétrico atual.
- Este projeto não contempla o projeto de telefonia e lógica, os
pontos de existentes são apenas para referência para o referido
projeto.

ASSINATURAS:

THALES SOUZA
Engenheiro Civil

CREA/PE: 1815930950-PE

Lista de materiais
Elétrica

Acessórios p/ eletrodutos
Caixa PVC
4x2" 68 pç
Caixa PVC octogonal
4"x 4" 102 pç
Luva PVC rosca
1.1/4" 5 pç

Acessórios uso geral
Bucha de nylon
S6 24 pç
Parafuso fenda galvan. cab. panela
4,2x32mm autoatarrachante 24 pç

Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)
1.5 mm² - Amarelo 300.8 m
1.5 mm² - Azul claro 130.67 m
1.5 mm² - Branco 68.78 m
1.5 mm² - Verde-amarelo 62.03 m
1.5 mm² - Vermelho 19.04 m
2.5 mm² - Azul claro 353.38 m
2.5 mm² - Branco 159.09 m
2.5 mm² - Preto 45.31 m
2.5 mm² - Verde-amarelo 260.99 m
2.5 mm² - Vermelho 148.99 m
6 mm² - Azul claro 23.1 m
6 mm² - Branco 23.1 m
6 mm² - Preto 23.1 m
6 mm² - Verde-amarelo 23.1 m
6 mm² - Vermelho 23.1 m

Caixa de passagem - embutir
Aço pintada (ref Lukbox)
250x250x100 mm 1 pç

Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 2x4"
Interruptor paralelo - 2 teclas 2 pç
Interruptor simples - 2 teclas 1 pç
Placa c/ furo 6 pç
Placa cega 1 pç
Placa p/ 1 função 47 pç
Placa p/ 2 funções 6 pç
Placa p/ 3 funções 5 pç
S/ placa
Interruptor 2 teclas simples e tomada hexagonal (NBR14136) 5 pç
Tomada hexagonal (NBR 14136) (2) 2P+T 10A 6 pç
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 47 pç

Dispositivo de Proteção
Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)
32 A - 3 kA 1 pç
Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)
10 A - 3 kA 13 pç
16 A - 3 kA 4 pç
Interruptor bipolar DR (fase/neutro - In 30mA) - DIN
25 A 3 pç
Interruptor tetrapolar DR (3 fases/neutro - In 30mA) - DIN
40 A 1 pç

Eletroduto PVC flexível
Eletroduto leve
1" 218.36 m
3/4" 206.8 m

Eletroduto PVC rosca
Braçadeira galvan. tipo cunha
1.1/4" 24 pç
Eletroduto, vara 3,0m
1.1/4" 23.1 m

Quadro distrib. chapa pintada - embutir
Barr. trif., disj geral, compacto - DIN (Ref. Moratori)
Cap. 18 disj. unip. - In barr. 100 A 1 pç
Barr. trif., disj. geral - DIN (Ref. Moratori)
Cap. 40 disj. unip. - In barr. 150A 1 pç

Lógica
Acessórios p/ eletrodutos

Caixa PVC
4x2" 15 pç

Dispositivo Lógica - embutir
Placa 2x4
Tomada redonda RJ45 15 pç
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