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LEGENDA
QUADROS E CAIXAS

FIAÇÃO E ELETRODUTOS

OBSERVAÇÕES GERAIS

escala                                                                       S/E
DETALHE  01 - CAIXA DE ALVENARIA 40x40x40cm

OBSERVAÇÃO:

ADVERTÊNCIA

FONTE: NBR 5410:2004

ALIMENTADOR - GALPÃO/ALMOXARIFADO

PRANCHA

NOME DA OBRA:

02
02

DATA:

Setembro/2022

Galpão e almoxarifado - Campus Ouricuri

ENDEREÇO DA OBRA:

Estrada do Tamboril, S/N, zona rural| Ouricuri/PE
CEP:56.000-000

ESCALA:

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO GALPÃO: Circuito alimentador 1/150
DESCRIÇÃO:

ASSINATURA/CARIMBO - DIREÇÃO GERAL: ASSINATURA/CARIMBO - RESPONSÁVEL TÉCNICO:

TIAGO LUIZ SANTANA DE SOUZA
CREA nº:PE055878

INSTITUTO
FEDERAL

Sertão Pernambucano

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SERTÃO PERNAMBUCANO
DIRETORIA DE ENGENHARIA
E INFRAESTRUTURA
Rua Aristarco Lopes, 240 | Centro
Petrolina/PE | CEP: 56.302-100
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